
                       

 
 
 
La nuova serie di ricetrasmettitori CB Midland Modello PLUS ( ALAN 48 
PLUS - ALAN 78 PLUS - ALAN 95 PLUS)  è  nata  come  versione 
MULTISTANDARD, per cui il campo di frequenza originale và da 26 a 30 Mhz 
divisi in 10 bande di  40 canali l’una. Per l’uso in Italia viene bloccato il 
microprocessore (tipo MAXON 2204446 o LC 7232) a 40 Canali con un ponte 
tra determinati  pin. 
 
 

 Pin4 Pin3 Pin2 Pin1 Modifica 

0 0 0 0 400 canali 
0 0 0 1 34 canali 

0 0 1 0 11 canali 

0 0 1 1 40 canali AM/FM  (ITALIA) 

0 1 0 0 40 canali (CEPT) 

1 0 0 0 40/12 canali AM/FM 

1 1 1 1 40 canali AM 

     1 0 1 0 80 canali AM/FM 

1 0 1 1 40 canali FM (CEPT) 

1 1 1 0 22 canali 

    1=Saldare 0=non saldare 

 
Tabella  indicante i pin da saldare/dissaldare per effettuare 
l’espansione di banda. 
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                      TABELLA CANALI / FREQUENZE 
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MATERIALE OCCORRENTE:  
1:CACCIAVITE A CROCE 
2:SALDATORE CON PUNTA  MOLTO SOTTILE A BASSA TENSIONE 24    
   VOLT(O COMUNQUE STACCATO DALLA TENSIONE DI RETE 220   
   VOLT NEL MOMENTO DELLA MODIFICA PER NON GENERARE  
    TENSIONI INDOTTE NOCIVE AL MICROPROCESSORE ) 
3: SUCCHIA STAGNO. 
4: LENTE D’INGRANDIMENTO 
 
 

                               
 
ESECUZIONE 
1:Togliere il coperchio delle batterie e svitare le due viti che si trovano 
    dentro il vano batterie e le altre due sulla sommità dell’apparato. 
2: Togliere il porta batterie interno dopo aver svitato l’unica vite posta       
     in alto che lo mantiene al corpo dell’apparato (vedi foto  A ) 

         
         (FOTO  A) 
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3: Tolto il coperchio posteriore dell’apparato, vi troverete davanti le  
    due unità (scheda Rf e scheda CPU).Essendo collegate fra di loro  
     tramite uno spinotto multipin ,con molta delicatezza bisognerà  
     sollevare la scheda RF. 
4:  Separate le due parti proseguire con le operazioni sulla scheda  
     CPU. Fra il bordo in lamierino e lo spinotto di interconnessione 
     delle due schede,sulla destra,troverete dei rettangolini verticali  
     con componenti SMD,sopra i quali leggerete i numeri  1-2-3-4 
      rispettivamente da sinistra a destra (vedi foto B ) 

    
    (FOTO B) Ponticelli 1 e 2 (chiusi con goccia di stagno) prima della 

modifica. 
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5:  Con un saldatore a punta fine e con l’aiuto di un succhia stagno,  
      dissaldate i ponticelli 1 e 2 facendo attenzione che le piazzole  
      restino isolate tra di loro . E’ consigliabile effettuare questa  
       operazione avvalendosi di una lente d’ingrandimento. 
6:  Ora rimane da resettare l’apparecchio e questo si può fare in due       
      modi  , cortocircuitando i piedini del microprocessore che escono  
      fuori  a destra del lamierino di schermo, oppure aspettando  
      qualche ora prima di accendere l’apparato. Il reset manuale và 
       fatto con apparato ancora aperto e NON ALIMENTATO ,con  
       un pezzo di filo metallico basta poggiarlo facendo in modo che  
       vadano in corto tutti i piedini contemporaneamente.(foto C ) 

         
        FOTO C  Dopo la modifica  Piedini per il reset  
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7: Conclusa questa operazione non rimane che chiudere l’apparato 
     facendo il procedimento inverso di quando lo avete aperto. 
     ora l’apparecchio ci visualizzerà sempre i 40 canali ma con a  
     fianco una lettera che andrà dalla  A  alla  L. Per conoscere 
     la frequenza vedere la tabella  Canali/ Frequenze . Naturalmente 
    quando è presente la lettera D saremo nella normale banda CB. 
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La procedura da eseguire per l’espansione della frequenza dell’ 
Alan 48 Plus è uguale di quella descritta in precedenza; 
 
1:  Togliere le viti che fissano i coperchi dell’apparato. 
2:  Individuare il microprocessore MAXON 2204446 o LC7232 
3:  Individuare le 2 piazzole con il ponticello in stagno da togliere. 
4:  Rimuovere lo stagno sulle 2 Piazzole. 
5:  Cortocircuitare i piedini come nella versione precedente 
6:  Chiudere l’apparato. (vedere FOTO- D e E ) 
 
 

 
FOTO  D 
 
 
 
 

Prima della modifica 
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FOTO  E 
 
 
              
 
 
 

Importante:  
PRIMA DI CHIUDERE L’APPARATO ASSICURARSI  BENE CON 
UNA LENTE D’INGRANDIMENTO,CHE NON CI SIANO 
SBAVATURE DI STAGNO NEL PUNTO DOVE SI E’ 
INTERVENUTI ,ALTRIMENTI SAREBBE COME NON AVER 
FATTO LA MODIFICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dopo la Modifica 
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                                  Togliere 

    
       
       MAXON 
       2204446 

MIDLAND ALAN 48  PLUS   (APERTO) 
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La procedura da eseguire per l’espansione della frequenza dell’ 
Alan 78 Plus è uguale di quelle descritte in precedenza; 
 
1:  Togliere le viti che fissano i coperchi dell’apparato. 
2:  Individuare il microprocessore MAXON 2204446 o LC7232 
3:  Individuare le 2 piazzole con il ponticello in stagno da togliere. 
4:  Rimuovere lo stagno sulle 2 Piazzole. 
5:  Cortocircuitare i piedini come nella versione precedente. 
6:  Chiudere l’apparato. (vedere FOTO- F e G ) 
 
 

 
  FOTO  F 
 

Prima della modifica 
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 FOTO  G 
 
 

                              
 
 
CON QUESTE MODIFICHE  DECADE AUTOMATICAMENTE LA 
GARANZIA DELL’ APPARATO E L’OMOLOGAZIONE DI 
LEGGE, PERCIO’ DA ATTUARE SOLO PER  SCOPI  DI 
SPERIMENTAZIONE E DI STUDIO .IL SOTTOSCRITTO NON SI 
ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’ SULL’USO IMPROPRIO 
DI QUESTA MODIFICA. 
ESEGUIRE CON MOLTA ATTENZIONE LA PROCEDURA 
DESCRITTA, ONDE EVITARE DI METTERE FUORI USO 
DEFINITIVAMENTE  L’APPARATO, NON MI RITENGO 
RESPONSABILE DI EVENTUALI GUASTI  DOVUTI AD  ERRORI 
E NEGLIGENZE, NELLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 
QUI DESCRITTE. 

Dopo la Modifica 
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