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ALAN 48/78
PLUS MULTI

di Franco Trementino (Francoelettronica)

ono sul mercato, ormai frequenze, modulazioni e potenza
da diversi mesi, due ap- di tutti i paesi Europei e anche pros-
parecchi della Midland che hanno simi Europei. 1l telaio ¢ lo stesso
delle caratteristiche molto interes- dell’ Alan 48 Plus e 78 Plus, ¢ anche
santi; hanno il microprocessore esteticamente sono identici. Cunica
programmato per andare su tutte le differenza ¢ ’uso di un microfono
TABELLA BANDE DI FREQUENZA
Sigla sul display : o Pgese BL S
I Italia 40 CH AM/FM 4Watt
12 Italia 34 CH AM/FM 4 Watt
D Germania 80 CH FM 4 Watt 12 CH AM 1Watt
D2 Germania 80 CH FM 4 Watt 12 CH AM 1Watt
EU Europa 40 CH FM 4 Watt 40 CH AM 1Watt
EC __ CEPT 40 CH FM 4Watt
E - Spagna 40 CH AM/FM 4Watt
F Francia 40 CH FM 4 Watt 12 CH AM 1Wait
UK Inghilterra 40 CH FM 4 Watt fiequenze inglesi+ EC 40 CH FM 4 Watt fiequenze CEPT
RU _ Russia 400 CH AM/FM 4Watt :
PL Polonia 400 CH AM/FM 4Watt frequenze polacche
PX Polonia 400 CH AM/FM 4Watt frequenze polacche
SW h Svezia 24 CH FM 4Watt 31Mhz
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ALAN 48/78 PLUS MULTI
Frequencies for RU band (Russia 400CH AM / FM 4W)
[ CH | Band A ] Band B | Band C | Band D | BandE | BandF | Band G | Band H | Band 1l Band L |
1| 25.615 | 26.065 | 26.515 | 26.965 | 27.415 | 27.865 | 28315 | 28.765 | 29.215 | 29.665
2 25625 | 26.075 | 26.525 | 26975 | 27.425 | 27.875 | 28.325 | 28.775 | 29.225 | 29.675
"3 125635 | 26.085 | 26.535 | 26.985 | 27.435 | 27.885 | 28.335 | 28.785 | 29.235 | 29.685
"4 | 25655 | 26.105 | 26.555 | 27.005 | 27.455 | 27.905 | 28.355 | 28.805 | 29.255 | 29.705
5 | 25.665 | 26.115 | 26.565 |- 27.015 | 27.465 | 27.915 | 28.365 | 28.815 | 29.265 | 29.715
6 | 25.675 | 26.125 | 26.575 | 27.025 | 27.475 | 27.925 | 28.375 | 28.825 | 29275 | 29.725
7 | 25.685 | 26.135 | 26.585 | 27.035 | 27.485 | 27.935 | 28.385 | 28.835 | 29.285 | 29.735
8 | 25.705 | 26.155 | 26.605 | 27.055 | 27.505 | 27.955 | 28.405 | 28.855 | 29.305 | 29.755
9 | 25.715 | 26.165 | 26.615 | 27.065 | 27.515 | 27.965 | 28.415 | 28.865 | 29.315 | 29.765
10 | 25725 | 26.175 | 26.625 | 27.075 | 27525 | 27.975 | 28425 | 28.875 | 29.325 | 29.775
T 11| 25.735 | 26.185 | 26.635 | 27.085 | 27.535 | 27.985 | 28.435 | 28.885 | 29.335 | 29.785
12 | 25.755 | 26.205 | 26.655 | 27.105 | 27.555 | 28.005 | 28.455 | 28.905 | 29.355 | 29.805
13 | 25.765 | 26215 | 26.665 | 27.115 | 27.565 | 28.015 | 28.465 | 28.915 | 29.365 | 29.815
14 | 25775 | 26.225 | 26.675 | 27.125 | 27.575 | 28.025 | 28.475 | 28.925 | 29.375 | 29.825
15 | 25.785 | 26.235 | 26.685 | 27.135 | 27.585 | 28.035 | 28.485 | 28.935 | 29.385 | 29.835
16 | 25.805 | 26.255 | 26.705 | 27.155 | 27.605 | 28.055 | 28.505 | 28.955 | 29.405 | 29.855
|17 | 25.815 | 26.265 | 26.715 | 27.165 | 27.615 | 28.065 | 28.515 | 28.965 | 29.415 | 29.865
|18 | 25.825 | 26.275 [ 26.725 | 27.175 | 27.625 | 28.075 | 28525 | 28.975 | 29.425 | 29.875
| 19 | 25.835 | 26.285 | 26.735 | 27.185 | 27.635 | 28.085 | 28.535 | 28.985 | 29.435 | 29.885
20 | 25.855 [ 26.305 | 26.755 | 27.205 | 27.655 | 28.105 | 28.555 [ 29.005 | 29.455 | 29.905
21 | 25.865 | 26.315 | 26.765 | 27.215 | 27.665 | 28.115 | 28.565 | 29.015 | 29.465 | 29.915
22 | 25.875 | 26325 | 26.775 | 27.225 | 27.675 | 28.125 | 28.575 | 29.025 | 29.475 | 29.925
23 | 25.905 | 26.355 | 26.805 | 27.255 | 27.705 | 28.155 | 28.605 | 29.055 | 29.505 | 29.955
24 | 25.885 | 26335 | 26.785 | 27.235 | 27.685 | 28.135 | 28.585 | 29.035 | 29.485 | 29.935
25 | 25.895 | 26.345 | 26.795 | 27.245 | 27.695 | 28.145 | 28.595 | 29.045 | 29.495 | 29.945
26 | 25915 | 26365 | 26.815 | 27.265 | 27.715 | 28.165 | 28.615 | 29.065 | 29.515 | 29.965
27 | 25925 | 26.375 | 26.825 | 27.275 | 27.725 | 28.175 | 28.625 | 29.075 | 29.525 | 29.975
28 | 25.935 | 26.385 | 26.835 | 27.285 | 27.735 | 28.185 | 28.635 | 29.085 | 29.535 | 29.985
29 | 25945 | 26395 | 26.845 | 27.295 | 27.745 | 28.195 | 28.645 | 28.095 | 29.545 | 29.995 |
30 | 25.955 | 26.405 | 26.855 | 27.305 | 27.755 | 28.205 | 28.655 | 29.105 | 29. 555] 30.005 |
31 [ 25965 | 26.415 | 26.865 | 27.315 [ 27.765 [ 28215 | 28.665 | 29.115 | 29.565 | 30.015
32 | 25975 | 26.425 | 26.875 | 27.325 | 27.775 | 28225 | 28.675 | 29.125 | 29.575 | 30.025
|33 | 25985 | 26.435 | 26.885 | 27.335 | 27.785 | 28235 | 28.685 | 29.135 | 29.585 | 30.033
34 | 25.995 | 26.445 | 26.895 | 27.345 | 27.795 | 28.245 | 28.695 | 29.145 | 29.595 | 30.045
| 35 | 26.005 | 26.455 | 26.905 | 27.355 | 27.805 | 28.255 | 28.705 [ 29.155 | 29.605 | 30.055 |
| 36 | 26.015 | 26.465 | 26.915 | 27.365 | 27.815 | 28.265 | 28.715 | 29.165 | 29.615 30065
' 37 | 26.025 | 26475 | 26.925 | 27.375 | 27.825 | 28.275 [ 28.725 | 29.175 | 29.625 @ 30075
| 38 | 26.035 | 26.485 | 26.935 | 27.385 | 27.835 | 28285 | 28.735 | 29.185 | 29.635 30085
39 | 26.045 | 26.495 | 26.945 | 27.395 | 27.845 | 28295 | 28.745 | 29.195 | 29.645 30093
40 | 26.055 | 26.505 | 26.955 | 27.405 | 27.855 | 28.305 | 28.755 | 29.205 | 29.655 = 30.105

Tabella completa dei 400 canali
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ALAN 48/78 PLUS MULTIT

J1

CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED

OPEN
OPEN
CLOSED
CLOSED

OPEN
CLOSED
OPEN

CLOSED .

RTX MIDLAND ALAN 78 PLUS
MULTI €99

RTX MIDLAND ALAN 48 PLUS
MULTI €135

RTX MIDLAND ALAN 42 MULTI

+ 8 batt. NiCd 800mA €145

RTX ALINCO DJ-S40 + batt.6V
NiCd + caric. €120

Basetta eco Falkon tipo colt
art.91/92 €40,00

Roger beep Falkon nota singola
art. 484 €13,00

Basetta espansione canali
Falkon per Alan 48 art.55 €13,00

Spedizione entro 24h con il corrie-
re Espresso Executive o Poste
ltaliane (SDA).

Pagamento in contrassegno + €11

per il trasporto

diverso, per la versione multi viene
utilizzato un microfono dello stesso
tipo dell’ Alan 48 (tipo precision se-
ries) dove sono stati applicati 1 pul-
santi UP/DOWN e LOCK. Secondo
me la scelta & stata positiva perché
la modulazione ¢ migliorata.

Le caratteristiche generali sono le
stesse per i due modelli, ’ALAN
78 PLUS MULTI ¢ I’apparecchio
base, i comandi sono sufficienti e
anche il display ¢ completo.

L’ALAN 48 PLUS MULTI ¢ piu
completo prevedendo la memoriz-
zazione di 5 canali il controllo del-
’amplificazione in ricezione su due
livelli LOCAL e DX piu una rego-
lazione fine con il comando RF
GAIN. C’¢ anche il limitatore di di-

Alan 48 Plus Multi
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ALAN 48/78 PLUS MULTI

Per informazioni visitate il sito
. www.francoelettronica.it

e posta elettronica

franco @francoelettronica.it

Sul sito nella pagina occasioni
materiale a prezzi di realizzo

Per ordini telefonare nel pomerig-
- gio di tutti i giorni dalle 15.30 alle
19.30 allo 0721-885164

Fax 24h 0721-885164

cell. 338-7721766

~ FRANCOELETTRONICA s.a.s.
: ~ Via Girardengo n.22
61032 Fano (PU)

Dispohibﬂe‘, "Ii'stino al rivenditore per
ditte . o laboratori  per
installazione/riparazione CB/LPD

sturbi impulsivi ANL escludibile e
la regolazione fine dell’amplifica-
zione della modulazione microfoni-
cacon il comando MIC GAIN.

Nei due modelli I’avanzamento dei
canali puo essere effettuato dal mi-
crofono con i pulsanti UP e
DOWN, avanzando o indietreggian-
do di un canale alla volta, oppure
dal comando Q.UP ¢ Q. DOWN si-
tuati nel frontale dell’apparecchio
di 10 canali alla volta.

Accendendo I’apparecchio dal co-
mando ON/OFF Vol questi si posi-
ziona sui canali italiani (sul display
in alto a destra appare una I) cioe 40
canali standard con possibilita di
modulazione AM o FM con circa
4w di uscita,

Alan 78 Plus Multi

ORIGINAL BAND

ALAN78 P MULTI

AL AN48 p MUI T

1P00 JPO1
CLOSED OPEN
EXTENDED BAND (RU/PX BAND) OPEN CLOSED
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ALAN 48/78 PLUS MULTI

Per accedere alle altre bande bisogna operare cosi:

1. Spegnere laradio

2. Accendere I’apparecchio premendo contempora-
neamente 1 tasti “AM/FM” e“SCAN”.

3. Ruotare la manopola “CHANNEL” e selezionare la
banda di frequenza desiderata (vedi tabella bande).

4. Premere il tasto “AM/FM” per terminare la sele-
zione.

Lapparecchio ¢ anche commercializzato in Russia, Po-

lonia e Svezia secondo la tabella in apertura.

A scopo sperimentale possiamo abilitare I’apparecchio

alla copertura della frequenza da 25.615 -30.105

MHz.Come si vede la banda di frequenza ¢ molto am-

pia, quindi non avremo una risposta piatta su tutta la

frequenza coperta pero, da prove fatte su alcuni cam-

pioni I’apparecchio si comporta molto bene.

Per avere la copertura richiesta dovremmo eseguire

una modifica che consiste nella dissaldatura e saldatu-

ra di ponti su piazzole gia predisposte sull’apparec-

chio.

LCoperazione deve essere fatta ad apparecchio scarico,

quindi lasciatelo spento per alcune ore con il cavetto di

alimentazione staccato in modo che tutti i condensatori

si scarichino e la CPU non mantenga piu la memoria.

Sul sito www.cqelettronica.it trovate le modifiche di

laboratorio proposte in questi anni.
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